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VR903MX ist das Basisgerät mit einen Standard SUB-D Anschluß  
für die Registrierung auftretender Leerlaufzeiten. Es hat weiter 
einen Standard USB Steckplatz um mit den TS153 Tally Stick 
Daten zu übertragen oder auszulesen.  

VR903MXR hat einen 12-Stufigen Wahlschalter um verschieden   
auftretende Zustände festzuhalten sind, sonst ist dieses Gerät 
identisch mit VR903MX.  

VR903L ist mit LCD Anzeige, drei Tasten mit multipler Eingabe-
möglichkeit unterhalb der Anzeige. Sonst ist das Gerät identisch 
mit VR903MX 

VR903MXG ist wie das Basisgerät VR903MX aber mit 
GSM (globales System für mobile Kommunikation)  

VR903RMXG ist wie das Basisgerät VR903MXR aber mit 
GSM (globales System für mobile Kommunikation)  

VR903LG ist wie das Basisgerät VR903L aber mit GSM (globales 
System für mobile Kommunikation)  
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Übersicht YAMS Produktbereich VR903
(Zubehör)

Tally Stick TS153 ist für die Datenübertragung zu und von den 
Aufzeichnungsgeräten der Baureihe VR903. Der Datenträger ist 
auch nur verwendbar innerhalb von VR903. Die oberhalb vom 
Stick gezeigte Schachtel, dient als Aufbewahrungsort für den 
Tally Stick

Das 2. Bild zeigt den Datenstick ohne Schutzkappe. Deutlich 
erkennbar ist USB-Schnittstelle, passend zu der Baureihe VR903.

M22X ist ein externer Marker mit 2 Drucktasten, für Ereignisse die 
in Relation zur Zeit festzuhalten sind. Dieser Marker M22X ist nur 
einsetzbar in der Produktreihe VR903.  
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